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 ⊲⊲  WiSAN-YME 1 S 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
230/1/50 mm 1295 1295 1385 1385 1385 1385 1385
230/1/50 mm 429 429 526 526 526 526 526
230/1/50 mm 792 792 945 945 945 945 945
230/1/50 A1 mm 500 500 500 500 500 500 500
230/1/50 A2 mm 500 500 500 500 500 500 500
230/1/50 B2 mm 300 300 300 300 300 300 300
230/1/50 kg 121 121 148 148 170 170 170

2.1÷14.1WiSAN-YME 1 S
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 ⊲⊲  WiSAN-YME 1 S 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 12.1 14.1

400/3N~/50 mm 1385 1385 1385 1129 1129 1129 1129
400/3N~/50 mm 526 526 526 440 440 440 440
400/3N~/50 mm 945 945 945 1558 1558 1558 1558
400/3N~/50 A1 mm 500 500 500 300 300 300 300
400/3N~/50 A2 mm 500 500 500 600 600 600 600
400/3N~/50 B2 mm 300 300 300 300 300 300 300
400/3N~/50 kg 188 188 188 206 206 206 206

funkce a vlastnosti

rozměry a odstupy

Reverzibilní tepelné čerpadlo
Vzduch-voda
Venkovní instalace
Výkon od 4,70 do 29,5 kW

 ✓ Plně invertorová technologie s rotačními kompresory

 ✓ Řešení s vysokou teplotou pro náročné klima

 ✓ Chladivo R32 - GWP=675

 ✓ Vysoká účinnost při plném zatížení i v mimosezónním období,
extrémně kompaktní rozměry

 ✓ Teplá voda až do 65°C,chlazená voda až do 5°C, provoz do -25°C

 ✓ Tři hlukové úrovně: standardní, tichá a supertichá

 ✓ Kompatibilní s ELFOControl3, FV systémem, solárním ohřevem
a řešením Smart Grid 

 ✓ Dostupné ve verzi Hybrid v kombinaci s kondenzačním kotlem
pro okamžitou přípravu teplé vody

Certifikace
www.eurovent-certification.com

ErP 
vyhovující

Tepelné čerpadlo Vzduch-voda Venkovní
instalace

Hermetický
rotační

Plně 
invertorové

Elektronický
expanzní
ventil

Model
A - Délka
B - Šířka
C - Výška

Provozní hmotnost

Model
A - Délka
B - Šířka
C - Výška

Provozní hmotnost

Výše uvedená data odpovídají standardním jednotkám v uvedených konstrukčních konfiguracích. V případě jakékoli jiné konfigurace
použijte příslušný technický bulletin.

Hybridní
systém

POZOR!

Pro bezproblémový provoz jednotky je nezbytné dodržet
bezpečnostní odstupy naznačené barevnými ploškami.
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�� WiSAN-YME 1 S 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 12.1 14.1
400/3N~/50 (1) kW 11,5 12,4 14,0 17,0 21,0 26,0 29,5
400/3N~/50 (1) kW 4,18 4,96 5,60 5,57 7,12 9,63 11,57
400/3N~/50 (1) - 2,75 2,50 2,50 3,05 2,95 2,70 2,55
400/3N~/50 (4) - 4,86 4,83 4,67 4,70 4,70 4,65 4,50
400/3N~/50 (4) % 191,2 190,3 183,6 185,0 185,0 183,0 177,0
400/3N~/50 (2) kW 12,3 14,1 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0
400/3N~/50 (2) kW 3,32 3,92 4,57 5,14 6,47 8,39 10,34
400/3N~/50 (2) - 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90
400/3N~/50 l/s 0,55 0,59 0,67 0,81 1,00 1,24 1,41
400/3N~/50 kPa 47,6 33,1 33,1 101,9 94,6 78,8 59,4
400/3N~/50 ���� 1
400/3N~/50 ���� 1
400/3N~/50 - ROTARY INVERTER
400/3N~/50 - R-32
400/3N~/50 l/s
400/3N~/50 (3) dB(A) 50 50 53 57 59 61 63

1128 1128 1292 3056 3056 3139 3139
400/3N~/50 - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++
400/3N~/50 - A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
400/3N~/50 - 4,72 4,62 4,62 4,61 4,54 4,50 4,20
400/3N~/50 % 186,0 182,0 182,0 181,0 179,0 177,0 165,0
400/3N~/50 - 3,46 3,41 3,41 3,21 3,23 3,16 3,14
400/3N~/50 % 135,0 133,0 133,0 125,0 126,0 123,0 123,0

 ��  WiSAN-YME 1 S 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
230/1~/50 (1) kW 4,70 7,00 7,45 8,2 11,5 12,4 14,0
230/1~/50 (1) kW 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60
230/1~/50 (1) - 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
230/1~/50 (4) - 4,99 5,34 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69
230/1~/50 �� �� ���� (4) % 196,5 210,7 230,1 236,2 192,4 191,4 184,4
230/1~/50 (2) kW 4,30 6,30 8,10 10,0 12,3 14,1 16,0
230/1~/50 (2) kW 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57
230/1~/50 (2) - 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50
230/1~/50 l/s 0,22 0,33 0,36 0,39 0,55 0,59 0,67
230/1~/50 kPa 85,2 82,2 76,4 67,9 59,9 59,9 47,6
230/1~/50 ���� 1
230/1~/50 ���� 1
230/1~/50 - ROTARY INVERTER
230�1~/50 - R-32
230/1~/50 l/s 769 769 1119 1119 1128 1128 1292
230/1~/50 (3) dB(A) 41 44 45 45 50 50 53

230/1~/50 - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
230/1~/50 - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
230/1~/50 (4) - 4,85 4,95 5,21 5,19 4,81 4,81 4,72
230/1~/50 �� �� ���� (4) % 191,0 195,0 205,0 205,0 189,0 189,0 186,0
230/1~/50 (4) - 3,31 3,52 3,36 3,49 3,46 3,46 3,46
230/1~/50 � �� ���� (4) % 129,0 138,0 131,0 137,0 135,0 135,0 135,0
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